	Rodinné domy Jizera a Úslava 

	Vrchní stavba
1. Stěny vnější 320 mm
skladba stěn zevnitř ven:
· Sádrokartonové desky na nosném rastru, doplněný tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 40 mm, 
vloženou mezi rastr opláštění 

· Pojistná izolace proti pronikání páry do konstrukce folií Dekfol N110 Speciál 

· Nosná konstrukce obvodových stěn z dřevených hranolů 160x120 mm, výplň tepelnou izolací deskami 
z minerálních vláken tl. 140 mm. 

· Pojistná hydroizolace funkční paropropustnou folií Dekten 95 

· Odvětrávaná mezera tl. 30 mm s kontralatěmi a rastrem obvodového pláště, celková tl. 60 mm 

· Nosný venkovní plášť z dřevoštěpkových desek typu Kronopol OSB3, tl. 12 mm 

· Zateplovací kontaktní systém lepený s tenkovrstvou dekorativní omítkou EST1.5, celk. tl. 33 mm 
/fasádní barva + vyztužující mřížka s lepidlem + fasádní polystyren 30 mm 

2. Příčky vnitřní nenosné 100 mm: 

· Nosné ocelové profily s protihlukovou izolací deskami z minerálních vláken tl. 60 mm 

· Opláštění sádrokartonovými deskami 

3. Střešní konstrukce
RD bez podkrovní vestavby
Střešní krytina - betonová taška BETA v základní ceně s doplňky pro úžlabí, nároží, hřeben, větrací elementy. 
Ostatní doplňky nejsou obsaženy v ceně. Kontralatě, střešní latě, střešní folie Jutafol pro větranou konstrukci.

RD s podkrovní vestavbou
Doplněno o kompletní systém pro stěny vnější. Šikmé stěny jsou izolovany deskami z minerálních vláken tl. 
200 mm.
Podhled je izolovan deskami z minerální vaty tl. 220 mm. 

4. Okna, zimní zahrady a balkónové dveře
Dřevěná eurookna, nastavované smrkové lamely, sklo čiré, bez mřížek, celoobvodové kování - PKS Žďár n.S. 
nebo Geus Benešov 
Střešní okna Velux GGL.
Okenní parapety venkovní - plech pozinkovaný - PKS Žďár n.S. nebo Geus Benešov
Okenní parapety vnitřní - dřevo/plast - PKS Žďár n.S. nebo Geus Benešov
Okenní rolety a žaluzie nejsou součástí ceny.
Vchodové dveře a garážová vrata - PKS Žďár n.S. nebo Geus Benešov, LOMAX
Vnitřní dveře - Porta Doors, typ Porta Nova NZ 1.1., zárubně obložkové Porta Dur.
Vchodové a vnitřní dveře - VP trend spol. s r.o. - Malachit, typ MA21
Interierové dveře - VV SKLO s.r.o.
5. Skladba podlah
Přízemí - 150 mm - suchá skladba systém Regidur, tepelná izolace styrodurová deska 50+40 mm, systém 
podlahového topení (topné kabely od firmy NOBO) nebo vodní, krytina 60 mm.
Podkroví - prkenný záklop 32 mm, izolace Orsil 200 mm (2x10mm hobra křížem), sádrovláknitá deska 
Rigidur 2x 12 mm. 
Prkenný záklop III. NP - půda, není obsaženo v ceně.
Podlahy - Podlahy Libor Zapletal / studio moderní podlahy nebo Jaromír Veverka ALBAKMEN
6. Okapní svody
Okapové žlaby a svodové roury jsou z pozinkovaného plechu, připojení na kanalizaci dešťovou není součástí 
dodávky

7. Obklady a dlažby
Keramické obklady stěn a dlažby v ceně 300 Kč/m2 mimo podružného materiálu.
Dlažba - zádveří, koupelna a WC - přízemí a podkroví.
Obklady - koupelna a WC - přízemí a podkroví do výše 2 m. Položení rovné.

8. Sanitární keramika
Bílá - SIKO. Rozvody plastové,
Kanalizace PVC – šedá.

9. Elektroinstalace
Rozvody CU, rozvodnice typizovaná, vypínače, zásuvky barva bílá.
Základní vybavení dle jednotlivých typů RD.

10. Vytápění
Dům je vytápěn podlahovým topením systém NOBO tepelným čerpadlem systém vzduch-voda Hotjet s řídící 
jednotkou Siemens v kombinaci s elektrokotlem a . Na přání lze osadit klasické radiátory, event. změnit 
systém vytápění na elektrický přímotopný, či plynový. Krby - není v ceně domu - firma Pragonor.

11. Povrchové úpravy
Prvky dřevěného obložení – Xyladecor, Remmers. Nátěry stěn – Primalex+ 
Mimo standardního provedení lze použít i jiné stavební materiály, vybavení a způsob vytápění domu dle přání 
zákazníka. 

Všechny použité stavební materiály mají osvědčení o jakosti a zdravotní nezávadnosti.

Na náš dům na klíč dáváme 3 roky záruku na dům!

	

	Rodinné domy Dům s podkrovím a Bungalow 1  

	Stěny obvodové nosné, skladba zevnitř ven 
· malba bílá hladká 

· 12,5 mm sádrokartonové desky 

· oceloplechový nosný rastr 

· izolace proti pronikání páry do konstrukce (Dekfol N 110 Speciál) 

· 140 mm dřevená konstrukce ze suchých, hoblovaných hranolů 

· 140 mm minerální, nebo pěnová tepelná a akustická izolace 

· 12 mm broušená konstrukční OSB deska 4PD 

· fasádní nátěrový systém – barva dle výběru zákazníka 

Stěny vnitřní nosné 
· malba bílá hladká /keramický obklad/ 

· 12,5 mm sádrokartonové desky 

· 140 mm dřevená konstrukce ze suchých, hoblovaných hranolů + 60 mm minerální, nebo pěnová 
tepelná a akustická izolace 

· 12 mm broušená konstrukční OSB deska 4PD 

· 12,5 mm sádrokartonové desky 

· malba bílá hladká 

Stěny vnitřní nenosné 
· malba bílá hladká /keramický obklad/ 

· 12,5 mm sádrokartonové desky 

· oceloplechový nosný rastr + 60 mm minerální, nebo pěnová tepelná a akustická izolace 

· 12,5 mm sádrokartonové desky 

· malba bílá hladká 

Skladba podlah přízemní /skladba odspodu nahoru 
· Povlaková hydroizolace /izolace proti pronikání radonu z podlaží 

· 80 mm pěnová tepelná izolace 

· 2 x 12 mm broušená konstrukční OSB deska 4PD 

· nátěr podlahy transparent /dlažba – koupelna a WC/ 

Skladba stropu patro - RD s obytným podkrovím /skladba odspodu nahoru/ 
· malba bílá hladká 

· 12,5 mm sádrokartonové desky 

· oceloplechový nosný rastr zavěšeného podhledu 

· nosná konstrukce stropu ze suchých dřevěných profilů 60 x 200 mm 

· 12 mm broušená konstrukční OSB deska 4PD 

· 20 mm Hobra deska – akustická a kročejová izolace 

· 2x12 mm broušená konstrukční OSB deska 4PD 

· nátěr podlahy transparent /dlažba – koupelna a WC/ 

Skladba stropu přízemí - RD Bungalov /skladba od spodu nahoru/ 
· malba bílá hladká 

· 12,5 mm sádrokartonové desky 

· oceloplechový nosný rastr zavěšeného podhledu 

· izolace proti pronikání páry do konstrukce (Dekfol N 110 Speciál) 

· 180 mm minerální tepelná a akustická izolace mezi vazníky 

· sbíjená vazníková konstrukce krovu 

Konstrukce krovu - střechy 
· Všechny střešní konstrukce jsou vyrobeny na tlak do 1,9 KN/m2, , normální krajina, nechráněná poloha 

· Dům bez obytného podkroví - sedlová /valbová střecha, vazníková sestava a dřevěné podbití. 

· Dům s obytným podkrovím - sedlová střecha /vaznicová s kleštinami/, dřevěné podbití. 

Skladba střešní plášť 
· Velkoformátová profilovaná plechová střešní krytina s trojitou ochranou, kopíruje tvar imitovaných 
tašek. Barva dle výběru zákazníka. 

· Laťování – impregnované 40 x 60 mm. 

· Pojistná hydroizolace – nepropustná vyztužená folie. 

· Kontralaťování – impregnované 40 x 60 mm. 

· Konstrukce krovu 

Okapy a svody 
· Pozinkovaný plech 

Okna a dveře 
· Plastová 5-ti komorová, bílá tepelný odpor k = 1,1. Izolační dvojsklo čiré bez mřížek. 

· Těsnění + kovové celoobvodové kování (klika, panty). 

· Střešní okna dřevěná Termo. 

Okenní parapety 
· Venkovní parapety plastové ve shodném provedení jako okna. 

· Vnitřní parapetní desky Kronospan. 

Vnitřní schody 
· Vnitřní schody jsou dřevěné, možno nosná konstrukce ocel. Typ bez podstupnic. 

· Zábradlí - příčky zábradlí svislé, rovné bez ozdob. Nátěr nástupnic bezbarvý tvrdolak. 

Obklady stěn 
· Keramické obklady v koupelně /za vanou a umyvadlem/, do výšky 2 m. Standard včetně podružného 
materiálu 300 Kč/m2. 

Vodoinstalace 
· Plastové rozvody teplé a studené vody, rozvody kanalizace PVC šedá. 

· Zařizovací předměty – umyvadlo keram. bílé 50 cm, pákové baterie (chrom), WC kombi keramické 
bílé, sprchový kout s pákovou baterií (chrom), vana plechová (plastová) bílá 160,170/70 cm bílá, 
vanová baterie páková ze zdi (chrom). 

· Počet zařizovacích předmětů je dán výkresovou dokumentací. 

Elektroinstalace 
· Rozvody měď, rozvodnice typizovaná, vypínače a zásuvky standardní barva bílá. 

· Základní vybavení koncovými zařízeními /zásuvky, vypínače, patice pro osvětlení/. 

· Do ceny se nezahrnuje přívod elektrického vedení do domu k rozvaděči, telefonní rozvody, rozvody na 
počítače, zabezpečovací zařízení a rozvody 380 V. 

Vytápění (elektrické) 
· Elektrické přímotopné panely, montáž na stěnu, termostatická regulace. 

Vnitřní dveře 
· Dveře fóliované plné, odstín buk nebo bílé, kování standart dle výrobce dveří. 

· Zárubně ocelové dokončené nátěrem. Barva dle výběru zákazníka. 

Malířské práce 
· Všechny stěny a strop ve všech místnostech jsou bílé hladké, materiál Primalex-plus. 

Kuchyň 
· Odsávání z kuchyně není řešeno ve standardu. 

Ostatní 
· Na základě požadavku zákazníka lze standardy libovolně měnit. 


